
Трансформатор ТСЛ (ТСЗЛ) с литой изоляцией 
HYBRicast класса напряжения 35кВ 

Сухие трехфазные силовые трансформаторы с литой 
изоляцией HYBRicast типа ТСЛ и ТСЗЛ используются для 
преобразования электроэнергии в сетях переменного тока с 
частотой 50 Гц. В трансформаторах данной серии 
предусмотрена возможность пятиступенчатой регулировки 
напряжения типа ПБВ с диапазоном ± 2х2,5 % от 
номинального напряжения по стороне 10(6) кВ.  

Магнитная система трансформаторов типа ТСЛ и ТСЗЛ 
изготавливается из высококачественной 
электротехнической стали холодного проката, а шихтование 
магнитопровода осуществляется на автоматизированной 
линии UCM UNICORE© австралийского производителя AEM 
Cores. Прессовка верхнего и нижнего ярма осуществляется 
стальными швеллерами, а расклиновка обмоток 
выполняется с использованием профиля из 
стеклопластика.  

Изготовление обмоток ВН и НН осуществляется путем 
непрерывной блочной намотки с последующей пропиткой катушек в вакууме под давлением по технологии 
VPI (Vacuum Pressure Impregnated). Это позволяет значительно повысить качество межвитковой изоляции и 
избежать возникновения частичных разрядов при эксплуатации в сложных метеоусловиях.  

Заливка катушек осуществляется по технологии HYBRicast с использованием компаунда на основе 
силикона. Это существенно превосходит технологию заливки с компаундами на основе эпоксидных смол. В 
частности, при практически равных электроизоляционных характеристиках силиконовый компаунд 
превосходит эпоксидный по механическим и пожаробезопасным свойствам. Так, например, относительное 
растяжение при разрыве силиконового компаунда составляет 100%, что исключает появление микротрещин 
при нагреве трансформатора даже с медными обмотками. Трансформаторы данной линейки являются 
ремонтопригодными, в отличии от своих аналогов с экпоксидной смолой. Таким образом дефектную обмотку 
возможно отремонтировать и восстановить работоспособность трансформатора.  

Использования технологии HYBRicast позволяет значительно улучшить характеристики сухих литых 
трансформаторов и применять их в помещениях с повышенной влажностью и повышенными требованиями 
по пожарной безопасности, а также хранить трансформаторы в неотапливаемых помещениях. 
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Стандартное исполнение: 
  
Материал обмоток: алюминий 
Степень защиты: IP00 (без кожуха) 
Класс нагревостойкости: H (180 С) 
Схема и группа соединения обмоток: Y/Yн-0 или △/Yн-11 

Опции: 
  
Материал обмоток: медь 
Степень защиты: IP21 - IP54 (с кожухом) 

Технические характеристики трансформаторов типа ТСЛ и ТСЛЗ 
  

Номинальная 
мощность, 

кВА 

Схема и 
группа 

соединения 
обмоток 

Потери 
холостого 
хода,Вт 

Потери 
короткого 

замыкания, 
Вт 

Напряжение 
короткого 

замыкания, % 

Размеры, мм 

Масса, кг 

Длина Ширина Высота 

ТСЛ-630 
35/0.4 

Y/Yн-0;△/Yн-
11 1900 7200 6,0 1650 950 1600 2000 

ТСЛ-630 
35/10(6) Y/△ 1900 7200 6,0 1650 950 1600 2200 

ТСЛ-1000 
35/0.4 

Y/Yн-0;△/Yн-
11 2500 10500 7,0 1850 1130 1710 3300 

ТСЛ-1000 
35/10(6) Y/△ 2500 10500 7,0 1850 1130 1710 3300 

ТСЛ-1250 
35/0.4 

Y/Yн-0;△/Yн-
11 2800 13500 7,5 1900 1130 1850 3500 

ТСЛ-1250 
35/10(6) Y/△ 2800 13500 7,5 1900 1130 1850 3500 

ТСЛ-1600 
35/0.4 

Y/Yн-0;△/Yн-
11 3300 16000 8,0 2000 1300 2050 4350 

ТСЛ-1600 
35/10(6) Y/△ 3300 16000 8,0 2000 1300 2050 4350 

ТСЛ-2000 
35/0.4 

Y/Yн-0;△/Yн-
11 3900 17000 8,0 2100 1300 2100 5300 

ТСЛ-2000 
35/10(6) Y/△ 3900 17000 8,0 2100 1300 2100 5300 

ТСЛ-2500 
35/0.4 

Y/Yн-0;△/Yн-
11 4700 19000 8,5 2150 1400 2150 6200 

ТСЛ-2500 
35/10(6) Y/△ 4700 19000 8,5 2150 1400 2150 6200 

ТСЛ-3150 
35/0.4 

Y/Yн-0;△/Yн-
11 4800 26500 8,5 2400 1700 2300 7200 

 



*Линейные размеры и масса трансформатора могут меняться заводом-изготовителем в зависимости от
применяемых материалов и комплектации. 
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