
КТП мощностью 630 - 1250 кВА наружной установки 
"НВА" занимается производством утепленных 
комплексных трансформаторных подстанций в 
корпусе из сэндвич-панелей. Данный вид КТП 
представляет собой отдельно стоящие сооружения 
наружного обслуживания. Применяются для 
энергоснабжения городских жилищно-коммунальных, 
общественных, промышленных, строительных и 
сельскохозяйственных объектов. Подходят для 
электропитания небольшого числа абонентов.  

Номинальая работа КТП обеспечивается при 
температуре окружающего воздуха от -60°C до 
+40°C(климатическое исполнение УХЛ, категория 
размещения - 1). В стандартном исполнении в 
качестве утеплителя применяется пенополиуритан - 
слой во 10см которого по теплопроводности 
эквивалентен бетонной стене толщиной в 66см. По 
желанию заказчика, возможно применение других 
видов утеплителя.  

Данный вид сооружения не требует капитального 
фундамента, просты в монтаже, экономичны и 
огнестойки. 

Состав оборудования: 
Блок устройства высокого напряжения;  
Блок распределительного устройства назкого напряжения; 
Блок силового трансформатора; 
Шкаф учета. 

Опции: 
Шкаф наружного освещения;  
Шкаф учета на стороне ВН; 
Конденсаторная установка для повышения коэффициента мощности. 
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Технические характеристики КТП 
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